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1 . Bei diesem Bericht handelt es sich urn den internationalen vorlaufigen PrGfungsbericht, der von der mit der 
internationalen vorlaufigen Prufung beauftragten Behorde nach Artikel 35 erstellt wurde und dem Anmelder qemaB 
Artikel 36 ubermittelt wird. 

2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 6 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

3. AuBerdem liegen dem Bericht ANLAGEN bei; diese umfassen 

a. 13 (an den Anmelder und das Internationale Bum gesandt) insgesamt 3 Blatter; dabei handelt es sich urn 

M Blatter mit der Beschreibung, Anspruchen und/bder Zeichnungen, die geandert wurden und diesem Bericht 
zugrunde liegen, und/bder Blatter mit Berichtigungen, denen die Behorde zugestimmt hat (siehe Regel 
70. 1 6 und Abschnitt 607 der Verwaltungsvorschriften). 

□ Blatter, die fruhere Blatter ersetzen, die aber aus den in Feld Nr. 1 , Punkt 4 und im Zusatzfeld angegebenen 
Grunden nach Auffassung der Behorde eine Anderung enthaiten, die uber den Offenbarungsgehait der 
internationalen Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung hinausgeht. 

(nuran das Internationale Buro gesandt) insgesamt (bitte Art und Anzahl der/ties elektronischen Datentrager(s) 
angeben) , der/die ein Sequenzprotokoll und/bder die dazugehorigen Tabellen enthalt/enthalten, nur in 
elektronischer Form, wie im Zusatzfeld betreffend das Sequenzprotokoll angegeben (siehe Abschnitt 802 der 
Verwaltungsvorschriften). 



b. □ 



4. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 



□ 
□ 

□ 



□ 
□ 
□ 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 
FeJd Nr. II Prioritat 

Feld Nr. Ill Keine Erstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbiiche 
Anwendbarkeit 

Feld Nr. IV Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Arikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit 

und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser Feststellung 
Feld Nr. VI Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Feld Nr. VII Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Feld Nr. VIII Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 



Datum der Einrelchung des Antrags 



23.09.2005 



Datum der Fertigstellung dieses Berichts 



21 .07.2006 



Name und Postanschrift der mit der Internationalen vorlaufigen 
Prufung beauftragten Behorde 

— Europaisches Patentamt 
D-80298 Munchen 

Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 



Bevollmachtigter Bediensteter 
Grubl, A 

Tel. +49 89 2399-7138 



Formblatt PCT/IPEA/409 (Deckblatt) (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PC*T7EP2005X)51478 



Feld Nr. I Grundlage des Berichts 

1 . Hinsichtlich der Sprache beruht der Bescheid auf 

ISI der internationalen Anmeldung in der Sprache, in der sie eingereicht wurde. 

□ einer Obersetzung der internationalen Anmeldung in die folgende Sprache , bei der 

es sich urn die Sprache der Obersetzung handelt, die fur folgenden Zweck eingereicht worden ist: 

□ internationale Recherche (nach Regeln 12.3 a) und 23.1 b)) 

□ Veroffentlichung der internationalen Anmeldung (nach Regel 12.4 a)) 

□ internationale vorlaufige Prufung (nach Regeln 55.2 a) und/oder 55.3 a)) 

2. Hinsichtlich der Bestandteile* der internationalen Anmeldung beruht der Bericht auf (Ersatzblatter, die dem 
Anmeldeamt aufeine Aufforderung nach Artikef 14 hin vorgelegt wurden, gelten im Rahmen dieses Berichts ais 
"ursprunglich eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt): 



Beschreibung, Seiten 

1-11 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-10 eingegangen am 03.07.2006 mit Telefax 
Zeichnungen, Blatter 

1£, 2/2 in der ursprunglich eingereichten Fassung 



□ einem Sequenzprotokoll und/oder etwaigen dazugehorigen Tabellen - siehe Zusatzfeld betreffend das 
Sequenzprotokoll 

3. □ Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

4. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der diesem Bericht beigefugten und nachstehend 
aufgelisteten Anderungen erstellt worden, da diese aus den im Zusatzfeld angegebenen Grunden nach 
Auffassung der Behorde uber den Offenbarungsgehalt in der ursprunglich eingereichten Fassunq hinausqehen 
(Regel 70.2 c)). 

□ Beschreibung: Seite 

□ Anspruche: Nr. 

□ Zeichnungen: Blatt/Abb. 

□ Sequenzprotokoll (genaue Angaben): 

□ etwaige zum Sequenzprotokoll gehorende Tabellen (genaue Angaben): 

* Wenn Punkt 4 zutrifft, konnen einige oder alle dieser Blatter mit der Bemerkung 
"ersetzt" versehen werden. 



Formblatt PCT/1PEA/409 (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER BERICHT 
UBER DIE PATENTIERBARKEIT 



Internationales Aktenzeichen 
PC77EP2005X)51478 



Feld Nr. V Begrundete Feststellung nach Artikel 35 (2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen 
Tatigkeit und der gewerblichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung dieser 
Feststellung 

1. Feststellung 

Neuheit (N) Ja: Anspruche 2-10 

Nein: Anspruche 1 

Erfinderische Tatigkeit (IS) Ja: Anspruche 4 

Nein: Anspruche 1-3,5-10 

Gewerbliche Anwendbarkeit (I A) Ja: Anspruche: 1-10 

Nein: Anspruche: 



2. Unterlagen und Erklarungen (Regel 70.7): 
siehe Beiblatt 



Formblatt PCT/1PEA/409 (April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2005/051478 

Zu Punkt V: 

Es wird auf die folgenden Druckschriften Bezug genommen: 

D1 : MORVAN L ET AL: "Optically pre-amplified lidar-radar" PROCEEDINGS OF THE 
SPIE - THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR OPTICAL ENGINEERING SPIE-INT. 
SOC. OPT. ENG USA, Bd. 4377, 2001 , Seiten 284-293, XP002332680 ISSN: 0277- 
786X 

D2: US-B1-6 181 412 (POPESCU ALEXANDRU FLORIN ET AL) 30. Januar 2001 (2001- 
01-30) 

D3: LEDEBUHR ARNO G ET AL: "HiRes camera and lidar ranging system for the 

Clementine mission" PROCEEDINGS OF THE SPIE, SPIE, BELLINGHAM, VA, US, 
Bd. 2472, 20. April 1995 (1995-04-20), Seiten 62-81 , XP00901 5978 ISSN: 0277- 
786X 

D4: FISCHER K W ET AL: "VISIBLE WAVELENGTH DOPPLER LIDAR FOR 

MEASUREMENT OF WIND AND AEROSOL PROFILES DURING DAY AND NIGHT" 
OPTICAL ENGINEERING, SOC. OF PHOTO-OPTICAL INSTRUMENTATION 
ENGINEERS. BELLINGHAM, US, Bd. 34, Nr. 2, 1. Februar 1995 (1995-02-01), 
Seiten 499-51 1 , XP000490738 ISSN: 0091-3286 



1 . Der Gegenstand von Anspruch 1 nicht neu gegenuber D3 und D4 (Artikel 33(1 )(2) 
PCT), gegenuber D1 und D2 beruht er nicht auf erfinderischer Tatigkeit (Artikel 
33(1 )(3) PCT). 

Die Druckschriften D1-D4 offenbaren: 

Entfernungsmesser 

(D1 : Titel, Zusammenfassung; D2: Zusammenfassung; D3: Titel; D4: Titel) 
mit wenigstens einer Strahlungsquelle zur Emission von elektromagnetischer 
Strahlung, insbesondere von Laserlicht, auf ein zu vermessendes Ziel 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 1) {EPA-April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen 

BERICHT ZUR PATENTIERBARKEIT 

(BEIBLATT) PCT/EP2005/051478 

(D1 : Zusammenfassung, 3. Zeile; D2: Zusammenfassung; D3: Figur 3, 
Seite 71-73; D4: Figurl), 
einer Empfangereinheit mit einem Sensor zum Empfang der von dem Ziel 
reflektierten Strahlung und zur Ableitung von Entfernungsinformationen aus der 
empfangenen Strahlung nach dem Pulslaufzeit- oder PhasenmeBverfahren 
(D1 , Zusammenfassung, 4.-5. Zeile und Seite 290, 3. Absatz; D2: Spalte 
5, Zeile 66 - Spalte 6, Zeile 13; D3: Zusammenfassung; D4: Kapitel 2.4), 
wenigstens einer raumlichen Filterkomponente, wobei die raumliche 
Filterkomponente so ausgebildet und angeordnet ist, daB der 
Empfangswinkelbereich der reflektierten Strahlung eingeschrankt wird 

(D1 , Figur 3, die raumliche Filterkomponente besteht aus der Photodiode 
und der davorgelagerten Linse, vgl. Beschreibung Seite 3, dritter Absatz; 
D2: die Flache der Photodetektoren stellt den Raumfilter dar; D3: Figur 3, 
Linse und Photodetektor stellen einen Raumfilter dar; D4: Figur 1 , die 
Linsen L6, L7 und der Detektor sind ein Raumfilter) und 
eine der raumlichen Filterkomponente in Empfangsrichtung vorgelagerte und im 
infraroten Bereich reflektierende erste spektrale Filterkomponente 

(D1 : Figur 3, "optical bandpass filter; D2: Spalte 2, Zeile 43-46; D3: Figur 
3, "dichroic beamsplitter", Seite 66, erster Absatz des Kapitels "Receiver 
Optical System"; D4: Figur 1, Filter F1 ist ein Interferenzfilter und reflektiert 
somit das unerwunschte Licht, darunter Licht im infraroten Bereich). 

Damit nehmen D3 und D4 den Gegenstand des Anspruchs 1 neuheitsschadlich 
vorweg. 

D1 and D2 unterscheiden sich von Anspruch 1 lediglich dadurch, daB die reflektive 
Eigenschaft des Filters nicht explizit offenbart ist. Da es ublich ist, bei der in D1 
angegebenen Bandbreite (5nm, Seite 287, letzter Abschnitt) Interferenzfilter zu 
verwenden, legt D1 den Gegenstand des Anspruchs nahe. D2 verweist in Bezug auf 
den Typ des Filters auf D4, dort handelt es sich urn einen Interferenzfilter). 



2. Der Gegenstand der abhangigen Anspruche 2, 3 und 5-10 beruht nicht auf 
erfinderischer Tatigkeit (Artikel 33(1 )(3) PCT). 



Formblatt PCT/Beiblatt/409 (Blatt 2) (EPA-April 2005) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
BERICHT ZUR PATE NTI E R BAR KEIT 
(BEIBLATT) 



Internationales Aktenzeichen 
PCT/EP2005/05 1 478 



Anspruch 2 und 3: 

D1 und D2 offenbaren einen Faserlaser als weitere raumliche Filterkomponente 
(D1 , letzter Absatz auf Seite 287; D2: Spalte 4, Zeile 38-40). Ein besonderer 
Vorteil der Reihenfolge der Anordnung der raumlichen Filter und der spektralen 
Filter ist der Anmeldung nicht zu entnehmen und wird daher als eine Wahl aus 
zwei gleichwertigen Moglichkeiten ohne erfinderische Bedeutung angesehen. 

Anspruch 5: 

Die reflektierte Strahlung wird durch den aktiven Faserkern gefiihrt (D1, erster 
und letzter Absatz auf Seite 287). 

Der Gegenstand der Anspruche 6-10 scheint nicht auf erfinderischer Tatigkeit zu 
beruhen (Artikel 33(1 )(3) PCT), da es sich lediglich ubliche und damit nicht 
erfinderische MaBnahmen handelt. 



3. Der Gegenstand von Anspruch 4 wird nicht durch die zitierten Dokumente 
nahegelegt. 



4. Anspruch 10 ist nicht klar (Artikel 6 PCT), da auf ein lediglich optionales Merkmal von 
Anspruch 9 Bezug genommen wird. 

Im Widerspruch zu den Erfordernissen der Regel 5.1 a) ii) PCT werden in der 
Beschreibung weder der in D1-D4 offenbarte einschlagige Stand der Technik noch 
diese Dokumente angegeben. 
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Fatentanspriich* 

1. Entfamungsmegser, insbesondere ftar 

Teleskopanordnungen in erd- Oder raumgest'iitzte 
5 Anwendungsn zur Erfassung von Oberflachen, mit 

wenigstens 

• einer Strahlungaquelle zur Emission von 
elektromagnetischer Strahlung (ES) f insbesondere 
von Laserlicht, auf ein zu vermessendes Ziel, 

10 • einer EmpfSngereinheit mit einem Sensor (11) zum 

Empfang der von dem Ziel ref lektierten Strahlung 
(S) und zur Ableitung von 

Entf ernungsinf ormationen aus der empfangenen 
Strahlung nach dem Pulslauf zeit- Oder 
15 Phasenmefiverf ahren, 

* wenigstens einer rfiumlichen Filtsrkomponente 
(6,6'), wobei die raumliche Filterkomponente 
(6,6') so ausgebildet und angeordnet 1st, dass 
der Empf angswinkelbereich der ref lektierten 

20 Strahlung (S) eingeschr&nkt wird, 

gekennzeichnet duroh 

eine der r&umlichen Filterkomponente in 
Empf angsrichtung vorgelagerte und im infraroten 
Bereich ref lektierende erste spektrale 
25 Filterkomponente (4) . 



2. Entfernungsmesser nach Ansprueh 1, 
dadurch gekennzeichnafc, d»88 

die raumliche Filterkomponente (6,6') als optisch 
30 leitf&hige Faser (6) ausgebildet ist, insbesondere 

mit einer in Empf angsrichtung vorgeschalteten 
Mikrolinse (5) ■ 
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3. Entfernunggiuesser nach einem der vorangehenden 
Ansprtiche, 

dadurch g*k«nnzMichnot , datoo 

die raumliche Filterkomponente (6 r ) e±n Faserlaser 
5 rait Multimode-Mantel und aktivem Faserkern (6a) ist. 



4. Entfernungsmesser nach Anspruch 3, 
dadurch gekannzaxclmot, dads 

die reflektierte Strahlung (S) durch den Multimode- 
10 Mantel gefiihrt wird, insbesondere mit einer optischen 

Abdeckung (6b) zwischen dem Faserkern (6a) und dem 
Sensor (11) . 



5. Entfernungsmesser nach Anspruch 3, 
15 dadurch gekarmz*±£:liii*t , d»sta 

die reflektierte Strahlung (S) durch den aktiven 
Faserkern (6a) gefiihrt wird, insbesondere mit einem 
optischen Schalter zwischen dem Faserkern und dem 
Sensor (11) * 

20 

6. Entfernungsme$ser nach einem der vorangehenden 
Ansprftche, 

gekennzeichnot durah 

eine zweite spektrale Filterkomponente (1) r 
25 insbesondere einen der ersten spektralen 

Filterkomponente (4) in Empf angsrichtung 
vorgelagerten und im UV-Bereich ref lektierenden 
Filter. 



30 7. Entf ernungsmesser nach einem der vorangehenden 
Anspriiche, 

gak«nnz«ichnet durch 
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eine schmalbandige dritte spektrale Pilterkomponente 
(7) zwischen erater spektraler Filterkomponente (4) 
und Sensor (11)/ insbesondere mit einer spektralen 
Breite von weniger als 1 nm um die Wellenl&nge der 
5 emittierten Strahlung (ES) * 



8. Entfernungsmesser nach Anspruch 7, 
daduroh g*kannseichnftt f das a 

die dritte spektrale Filterkamponente (7) eine 
10 interferometrische und/oder eine rSumlich periodische 

Struktur ist, vorzugsweise ein Fabry— Perot- 
Interferometer oder eine ref lektierende 
Gitterstruktur „ 



15 9* Entfernungsmesser nach einem der der vorangehenden 
Ansprtiche, 

gekennzoiolmot dureh 

wenigstens zwei r&umliche Filterkomponenten (6,6'), 
insbesondere mit einem zugeordneten Multilinsenarray 
20 (2a')/ vorzugsweise wobei das Multilinsenarray (2a f ) 

als Struktur einer ZnSe-Platte (2' ) ausgebildet ±st- 



10, Entf ernungsmesser nach Anspruch 9, 
dadurch gekannzftiehnat, das* 

25 raumliche Filterkomponenten (6,6') und 

Multilinsenarray (2a' ) durch eine hexagonale 
wabenartige Struktur, insbesondere aus Beryllium, 
fixiert sind. 
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